OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno - budowlanego
BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO Z CZESCIA
SOCJALNA ORAZ WIATA W ZABUDOWIE USLUGOWE],
WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA I ZBIORNIKOWA .

1. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego :

W ramach planowanego przedsiewzigcia przewiduje si¢ ,, Budowe budynku
produkcyjno-magazynowego z czeScig socjalng oraz wiata w zabudowie
uslugowej, wraz z instalacja gazowa wewnetrzng 1 zbiornikowg. Gtowna czgsé
obiektu to hala produkcyjna z wiata magazynowa o konstrukcji stalowej, z
dachem glownym dwuspadowym o konstrukcji stalowej opartej na siatce
stupow stalowych §ciennych rozstawionych osiowo w kierunku podtuznym .
Projektowany obiekt nie jest podpiwniczony, parterowy, w ksztalcie prostokata
zgodnie z zalagczonym projektem architektoniczno-budowlanym.

Natomiast projektowana czg$¢ biurowo-socjalna w ksztatcie prostokata , do
trzech kondygnacji 1 o konstrukcji murowanej. A zadaszenie nad dokiem
dla cigzarowek w ksztatcie prostokata 1o konstrukcji stalowe;.

Kategoria obiektu — XVIII, VIII,

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy catego
przedsigwziecia budowlanego :

Zaprojektowany obiekt sktada si¢ z pomieszczeh o przeznaczeniu
uzytkowym tj. - jako hala produkcyjna z wiata magazynowsg , czeScig
biurowo-socjalng i zadaszeniem nad dokiem dla cigzarowek.

Powierzchnia zabudowy obiektu sktadajacego si¢ z n/w czesci tj. :
- Hala produkcyjna
- Wiata magazynowa
- Zadaszenie nad dokiem dla ciezarowek
- Czes¢ biurowo-socjalna
wynosza ogélem = 2235,00 m’
Program uzytkowy pomieszczen projektowanego obiektu to ;

- Hala produkcyjna z czescig socjalng 1066,72 m’
- Wiata magazynowa 400,00 m’

- Zadaszenie nad dokiem dla ciezarowek 540,00 m’

- Czes¢ biurowo-socjalna 405,63 m’

Razem powierzchnia uzytkowa calego obiektu wynosi =2412,35 m’.
Taras zielony o powierzchni = 159,61m’.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i

kolorystyke elewaciji, a takze sposéb jego dostosowania do warunkéow wynikajgcych
z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych



organow, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych :

Budynek jako hale produkcyjng zaprojektowano w ksztalcie prostokata jako
parterowy, z dachem dwuspadowym symetrycznym o pochyleniu 12 stopni.

Obiekt podzielony pomieszczeniami zgodnie z potrzebami inwestora tj.
cze$¢ produkcyjne oraz sanitarna .

Glownymi elementami nosnymi hali tworzg $cienne stupy stalowe potaczone
ze stopami fundamentowymi oraz dzwigary kratownicowe potaczone z w/w
stupami . Stezenia z pretow wiotkich tworzace uktady usztywniajace wraz z
ryglami 1 platwiami w plaszczyznach potaci dachowych budynku. Wigzary
sa stabilizowane 1 zabezpieczone przed wyboczeniem =z plaszczyzny przez
ptatwie dachowe oraz pasma teznikow.

Obudowa obu $cian podluznych 1 $ciany szczytowych z ptyty warstwowe;j
grubosci 100 mm, zgodnie z zalagczonym  projektem architektoniczno-
budowlanym . Obudowa dachu ptyta warstwowg grubosci 120 mm mocowana
do ptatwi dachowych za pomoca samowiertnych wkretow montazowych
/ zgodnie z instrukcja montazu dotaczong przy zakupie /. Roboty beda
prowadzone réwniez w oparciu o projekt konstrukcyjny zamieszczony w
,projekcie technicznym”.

Wiata magazynowa — rowniez o konstrukcji stalowej 1 pokryta blachg
warstwowg potaczona z halg produkcyjng. Zadaszenie nad dokiem dla
ciezarowek — o konstrukcji stalowej , z dachem jednospadkowym o kacie
nachylenia 12 stopni , pokrytym blachg trapezowa T-40 grubosci 0,7 1 potagczone
z halg produkcyjng — do realizacji wg projektu technicznego.

Cze$¢  biurowo-socjalna z dachem ptaskim , o konstrukcji murowanej,
zlokalizowana od strony drogi wojewodzkiej nr 264 1 potagczona komunikacyjnie
z halg produkcyjng. Sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie
systemowej. Otwory okienne 1 drzwiowe z PCV . Stropy zelbetowe wylewane
na budowie . Kolorystyka elewacji stonowana nawigzujgca do elementow
stosowanych w regionie. Posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi. Sciany
wewnatrz pomieszczen mokrych wylozone ptytkami tatwo zmywalnymi .
Wentylacja w pomieszczeniach grawitacyjna. Schody wewngetrzne zelbetowe
wylewane na budowie. Obrobki blacharskie — rynny i rury spustowe z PCV.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego , w szczegolnosci :
Zestawienie kubaturyi powierzchni
Parametry projektowanego przedsiewziecia :
Czes¢ obiektu jako hala produkcyjna;
- Kubatura obiektu wynosi - 7120,90 m’
- Powierzchnia zabudowy wynosi - 1090,00 m*
- Powierzchnia uzytkowa wynosi - 1066,72 m”.



- dlugo$¢ wynosi = 54,50 m,

- szeroko$¢ wynosi = 20,00 m <20,50 m,

- wysokos$¢ budynku w kalenicy - 8,40m< 9,00 m

- Wysokos$¢ przy okapie - 630m< 7,50m

- kat dachu wynosi 12 stopni < od dopuszczalnego do 15 stopni.
Czes¢ jako wiata magazynowa ;

- Kubatura - 2940,00 m’

- pow. zabudowy - 400,00 m’

- pow. uzytkowa - 400,00 m’

- dlugo$¢ wynosi = 20,00 m,

- szerokos¢ wynosi = 20,00 m < 20,50 m,

- wysoko$¢ budynku w kalenicy - 8,40m< 9,00 m
- Wysokos$¢ przy okapie - 630m< 7,50m

- kat dachu wynosi 12 stopni < od dopuszczalnego do 15 stopni.
Czes¢ jako zadaszenie nad dokiem dla cieZarowek;

- Kubatura - 2834,00 m’,

- pow. zabudowy - 545,00 m®

- pow. uzytkowa - 540,00 m®

- Wysoko$¢ zadaszenia — 1 kondygnacija,

- dlugo$¢ wynosi = 54,50 m,

- szeroko$¢ wynosi = 10,00 m < 10,50 m,

- wysoko$¢ budynku w kalenicy - 6,10m<7,50m
- Wysokos$¢ przy okapie - 425m< 7,00m

- kat dachu wynosi 9 stopni < od dopuszczalnego do 15 stopni.
Czesé jako biurowo-socjalna ;

- Kubatura - 1705,00 m3,

- pow. zabudowy - 240,00 m’

- pow. uzytkowa - 405,63 m”.

- dlugo$¢ wynosi = 12,00 m,

- szeroko$¢ wynosi = 20,00 m < 20,50 m,

- wysokos$¢ budynku w kalenicy - 10,58 m<12,00 m

- Wysokos¢ do 3 kondygnacji - do 12,0m

Parametry obiektu ogdlem wynoszq :

- Kubatura = 14599,90 m’

- Pow. zabudowy = 2235.00m°

- Pow. uzytkowa = 241235 m’.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego :

Warunki gruntowo—wodne:
W oparciu o rozporzadzenie Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku, w sprawie ustalenia geotechnicznych



warunkow posadowienia obiektow budowlanych przyjeto — proste warunki
gruntowe. Stopy fundamentowe posadowione bgdg na warstwie geologicznej
piaskoéw srednich Srednio zageszczonych. Warstwa jest jednorodna genetycznie
1 litologicznie , zalega poziomo 1 nie obejmuje mineralnych gruntéw stabo
nosnych , gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Jesli jednak
napotkano by grunt nienos$ny lub nasyp niekontrolowany nalezy wykonac
wymian¢ na chudy beton min. B-10.

Zwierciadto wody gruntowej ponizej poziomu projektowanego posadowienia.

Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych,

Grunt jest przydatny dla celow fundamentowania,

Warunki gruntowe okreslono jako proste.

Projektowany  obiekt zakwalifikowano do  pierwszej  kategorii
geotechnicznej ze wzgledu na nieskomplikowang konstrukcje 1 proste warunki
gruntowe. Przyjeto glebokos¢ posadowienia 1,20 m ponizej powierzchni
przylegtego terenu na 10 cm warstwie chudego betonu. Powyzsze zagadnienia
zostang rozwigzane w projekcie konstrukcyjnym / technicznym.

6. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali
mieszkalnych i uzytkowych:
Nie dotyczy.

7. W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego

wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych  dostepnych dla  os6b

niepetnosprawnych, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob

niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z

2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym os6b starszych:

Nie dotyczy.
8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, o  ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach o0s6b
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze :
Opisywane zamierzenie budowlane dotyczy budynku produkcyjno-
magazynowego z czg¢$cig socjalng oraz wiata w zabudowie uslugowe;.
Dostgp do obiektu odbywac si¢ bedzie bez barier architektonicznych.
Wewnatrz przewidziano wind¢ osobowa na wyzsze kondygnacje.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i1 obiekty sgsiednie pod wzgledem :

- emisji zanieczyszczen gazowych ,

- pytowych , wlasciwos$ci akustycznych,

- zanieczyszczen glebowych,

- wéd powierzchniowych i podziemnych itp.:

Wybudowany obiekt - nie wplynie negatywnie na Srodowisko oraz na

zdrowie ludzi 1 sgsiednie obiekty.

Nie wystepuja zanieczyszczenia emisji gazowych , pytowych i zapachowych.



Nie wystepuja ucigzliwosci : akustyczne , promieniowania jonizujace oraz
pola elektro-magnetyczne, nie odczuwa si¢ emisji drgan na przedmiotowe]
posesji inwestora.

Nie przewiduje si¢ znacznego zwigkszenia odpaddéw szkodzacych
srodowisku.  Wszystkie powstate odpady bedg selektywnie gromadzone oraz
systematycznie odbierane 1 wywozone na gminne sktadowisko odpadow
znajdujace si¢ w odleglosci okoto pigciu kilometrow.

Realizacja projektowanych rozwigzan spelnia wymagania ochrony
powierzchni ziemi oraz gleby, wod powierzchniowych i1 podziemnych .
Caly obiekt zlokalizowany jest na terenach przewidzianych pod zabudowe
ustlugowa . Teren dzialek inwestora jest znacznych rozmiarow . W zwigzku
z powyzszym nie wplynie to znaczaco na stan Srodowiska wszystkich
przylegtych dziatek. Wody opadowe beda kierowane do powierzchni
czynne] biologicznie na wtlasne tereny zielone i studni chlonnych. Posesja
inwestora lezy na terenie niskiego poziomu wod gruntowych 1 na gruntach
piaszczystych. Zamierzenie inwestycyjne bedzie wyposazone we wszystkie
wymagane urzadzenia instalacyjne wewnetrzne 1 zewngtrzne. Planowana
inwestycja znajduje si¢ poza obszarem NATURA 2000. Teren planowanego
przedsiewzigcia nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Inwestycja nie
podlega ochronie konserwatorskie;.

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze Zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w
szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i
1503), oraz pompy ciepta, okreslajgcy :

Projektowany obiekt bedzie wyposazony w energi¢ elektryczng ,
oswietleniowg na posesji 1 wodno-kanalizacyjng oraz instalacje gazowa
wewnetrzng 1 zbiornikowa. Inwestor planuje po wybudowaniu tego obiektu

zamontowanie paneli dachowych do produkcji energii odnawialne;.

11. Analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej zgodnie z parg.135
ust.7-10 1 paragraf 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z
2020 r. poz.1608);

Projektowany obiekt bedzie ogrzewany w czesci produkcyjnej i socjalne;,
inne pomieszczenie nie wymagajag ogrzewania nawet w okresie niskich



zewngtrznych temperatur . Planowane do sktadowania i magazynowania pod
wiatg artykuty, nie wymagajg dodatnich temperatur.

12. informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

W  projekcie technologicznym hali produkcyjnej przedstawiono linig¢
produkcyjng wraz z komunikacja prowadzaca do pozostatych czesci tego
obiektu. W pomieszczeniu magazynowym zostang umieszczone 1 rozstawione
regaty, a takze palety do sktadowania artykutow z przewidziang komunikacja
wewnetrzng przedstawiong w opisie oraz na rzucie parteru opracowanego
rysunku technologicznego.

13. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do

zakresu projektu ;
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu hali produkcyjno-magazynowej
1. Przeznaczenie: hala produkcyjna z czgscig biurowo-socjalng.
2. Wysokosé: czes¢ produkeyjna o jednej kondygnacji nadziemnej, bez ograniczenia wysokosci.
cze$¢ biurowo - socjalna - do 12 m — budynek niski (N).

3. Liczba kondygnacji nadziemnych: w czesci produkcyjnej -1,
w czesci biurowo-socjalnej - 2.
poziomow podziemnych: 0.

4. Warunki usytuowania:
Odlegtosci do granic dziatki wynoszg min. 15 m.
Odlegtosci od granic dziatki jak i od sgsiednich zabudowan sg zatem zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
5. Kategoria zagroZenia ludzi, maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej:
Czeg$¢ biurowo-socjalna zaliczona do Kkategorii zagrozenia ludzi ZL III (brak pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 osob).
Czg$¢ magazynowana zakwalifikowana jest do strefy pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego
do 500 MJ/m’.
6. ZagroZenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych :  Nie wystepuje.
7. Klasa odpornosci poZarowej : zaprojektowano w klasie :
- E”- cze$¢ PM o jednej kondygnacji nadziemnej i gestoéci obciaZenia ogniowego do 500 MJ/m?,
-,,D”- ¢zg$¢ biurowo — socjalna ze strefa ZL III w budynku niskim (N) o dwdch kondygnacjach

nadziemnych.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci . . .
0zarowei Giowna. Konstrukej Sciana Sciana Przekrycie
p J | konstrukcja Strop
budynku noéna a dachu zewngtrzna | wewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)
»E” (-) (-) (-) ) ) (-)

(-) — nie stawia si¢ wymagan.

e FElementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu wykonane sg z wyroboéw/materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

e Przekrycie dachu o powierzchni wickszej niz 1000 m* jest NRO, w przypadku wystapienia palnej
izolacji cieplnej zostanie ona oddzielona od wnetrza budynku przegroda RE 15.

e W Scianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzy kondygnacyjne o wysoko$ci nie
mnigjszej niz 0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow, balkonéw o wysiegu co
najmniej 0,5 m, oddzielenia poziome wykonane sg z materialdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.



e Biegi i spoczniki schoddéw shuzacych do ewakuacji sa wykonane z materiatdw niepalnych i majg
klas¢ odporno$ci ogniowej, co najmniej R 30.
8. Podzial obicktu budowlanego na strefy poZarowe:
Budynek stanowi nastepujace strefy pozarowe:
- 1 strefa pozarowa - PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m’, strefa obejmujaca hale
produkcyjna wraz z wiata strefa o powierzchni wewnetrznej 1494 m?, przy dopuszczalnej 20 000 m”.
- II strefa pozarowa — ZL III — obejmujaca cze$¢ biurowo — socjalng o tacznej powierzchni 872 m?
przy dopuszczalnej 8 000 m”.
Kottownia gazowa o mocy 40 kW zostala wydzielona $cianami EI 60, stropem REI 60 oraz
drzwiami EI 30.
e Strefy oddzielone s od siebie $ciang oddzielenia przeciwpozarowego z materiatdéw niepalnych
o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z otworami EI 30. Sciana oddzielenia
przeciwpozarowego wysuni¢ta jest na min. 30 cm poza lico $cian zewngtrznych lub
zachowany jest pionowy pas z materialu niepalnego o szerokosci 2m i klasie odpornosci
ogniowej EI 60.
e Przepusty instalacyjne w §cianach oddzielenia przeciwpozarowego sg zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementow.
Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
sa wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego (EIS). Przewody
wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstluguja, maja klase¢ odporno$ci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych lub sg wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace.
Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustéw, o ktorych mowa wyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.
e Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace w $cianach i stropie
kottowni zabezpieczone sg do klasy odpornosci ogniowej EI 60.
9. Warunki ewakuacji:
Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej PM nie przekracza 100 m lub 125 m w
pomieszczeniach o wysokos$ci przekraczajacej 5 m (dtugosé przejscia zostata powigkszona o 25%).
Przej$cie ewakuacyjne w czgsci ZL 111 nie przekracza 40 m.
Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi lacznie przez wigcej niz trzy pomieszczenia.
Szerokos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku
przej$¢ ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 0s6b min. 0,8 m.
Dhugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL III nie przekracza 30 m, w tym nie wigcej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjne;.
Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w
przypadku drzwi ewakuacyjnych przeznaczonych do ewakuacji nie wigcej niz 3 0sob 0,8 m.
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m, a w przypadku drogi
ewakuacyjnej stuzagcej do ewakuacji do 20 0s6b nie mniej niz 1,2 m. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych
wynosi co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos$¢ lokalnego obnizenia nie mniej niz 2 m, przy czym
dlugos¢ obnizonego odcinka drogi jest nie dtuzsza niz 1,5 m.
Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w czesci ZL 111 posiada klase odpornosci ogniowej EI 15.
Drzwi dwuskrzydlowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie
mniejszej niz 0,9 m.
Wymiary schodow na klatkach schodowych wynosza nie mniej niz: szeroko$¢ biegu — 1,2 m,
spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos$¢ stopni wynosi 0,175 m.
Do celow ewakuacji nie mogg shuzy¢ drzwi podnoszone i obrotowe.
Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktoérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
Ewakuacja z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku przez hol spelniajagcy wymagania:
e Przez hol prowadzona jest ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej,




e Hol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM powyzej 500 MJ/m?,
e Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej 50% wigksza od szerokos$ci poziomej
drogi ewakuacyjnej w budynku prowadzacej do wyjscia i wynosi min. 2,10 m,
e Wysoko$¢ holu, w miejscu, w ktorym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza
niz 3,3 m,
e Szeroko$¢ drzwi zewngtrznych jest wicksza o 50% 1 wynosi co najmniej 1,8 m.
10. Urzqdzenia przeciwpoZarowe
e przeciwpozarowy wylgcznik pradu,
e awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylgcznie
$wiatlem sztucznym.
11. Droga poiarowa
Nie jest wymagana.
12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia poiaru:
Dla budynku zapewniono 10 dm’/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru z hydrantu zewngtrznego znajdujacego si¢ w odleglosci do 75 m od budynku.
13. Inne wazne dane:
Wyposazy¢ budynek w podrgczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 300 m* powierzchni
strefy PM do 500 MJ/m” i na kazde 100 m” powierzchni strefy ZL III.
Dla budynku nalezy opracowac¢ ,,Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego”.

INSTALACJE BUDOWLANE :
- instalacja elektryczna — oS$wietleniowa wewnetrzna , zewngtrzna oraz

odgromowa wykonana zostanie przez uprawnionego branzyste wedtug
oddzielnego projektu branzowego. Instalacje sanitarne wewnetrzne i
zewnetrzne oraz kanalizacja deszczowa zostanie wykonana przez
uprawnionego branzyste wedlug projektu branzowego zalagczonego w
projekcie technicznym.

Instalacja gazowa wewnetrzna i zbiornikowa wykonana przez

uprawnionego branzyste .

MONTAZ PRZEWODOW GAZOWYCH.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po zewnetrznych i wewnetrznych powierzchniach $cian
budynku. Nalezy zachowa¢ minimalna odlegto$¢ 0,1m przy poziomych odcinkach w stosunku
do innych przewodow, prowadza¢ je nad nimi, 0,02m przy skrzyzowaniu z innymi
przewodami. Przy przejSciu przez $ciang konstrukcyjna przewod gazowy prowadzi¢ w rurze
ostonowej. Armatur¢ odcinajaca oraz inne elementy wyposazenia instalacji, nalezy tak
sytuowac, aby zapewni¢ do nich tatwy dostep.

Calo$¢ robot przy instalacji wewngetrznej nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem budowlanym
(Dz. U. 22020 1. poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) oraz w oparciu o niniejsza dokumentacje.



Instalacje gazowa do kotta gazowego projektuje si¢ dla gazu ptynnego wg PN-C-04750 i

ci$nieniu przed odbiornikiem gazowym 2t3j kPa. Instalacje wykona¢ z rur przewodowych,

stalowych, czarnych, atestowanych, bez szwu dla medidow palnych, spetniajacych wymogi
normy PN-EN ISO 3183:2013-05. Potaczenia poszczegdlnych rur nalezy wykonaé przez
spawanie 1 zabezpieczy¢ przed korozja. Przed odbiornikami gazowymi zamontowad
polaczenia skrecane do zainstalowania kurka odcinajacego oraz filtra. Instalacj¢ mocowac,
co 1,5-2 m oraz max 0,5m od odbiornikéw. Na podejsciu do odbiornika gazowego
zamontowac kurek gazowy. Przed kottem gazowym zainstalowa¢ trjnik DN20/15/20 do prob
szczelnosci. Dopuszcza si¢ podiaczenie odbiornikéw przez zastosowanie elastycznych
przewodoéw metalowych, atestowanych, do gazu ziemnego odpowiadajagcemu Srednicy
podejscia do aparatu gazowego, typu CATS L;;i=0,5+0,8m.

Przejscia przez $ciany wykona¢ w tulejach ochronnych.

Pomieszczenie, w ktorym bedzie zainstalowany odbiornik gazowy (kociol) musi spetniaé
nastepujace warunki:
» ciggla wymiana powietrza przez zainstalowanie kratek wentylacyjnych do czynnego
kanalu wentylacyjnego,
> rury spalinowe, kwasoodporne powinny by¢ wyprowadzone min 1 DNy, ponad dach
budynku lub wyprowadzone przez Sciang zewn¢trzng na wysokosci nie mniejszej niz
2,5 m od poziomu terenu(wyrzut boczny).
» przewody wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ niepalne,
» obciazenie cieplne pomieszczenia kotlowni gazowej powinno speilnia¢ warunek min
4650W/m’ kubatury pomieszczenia,
» wywiew kanal niepalny o $rednicy min. 150 mm, lub 14 x 14 cm
» przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy podda¢ przegladowi i odbiorowi przez
osobe uprawniona,
» przylacze spalin/nawiewu — rura kwasoodporna @i, =100/60 mm.

SPRAWDZENIE INSTALACJL

Wykonawca instalacji gazowych powinien wykona¢, w obecno$ci Inwestora, gtowna probe
szczelnosci instalacji gazowej. Wg PN-EN12327 przyrzady pomiarowe powinny by¢ zgodne
z PN-EN 837-1,2,3 lub warunkami technicznymi i powinny mie¢ wazne $wiadectwo
wzorcowania. Przed probami instalacje¢ przedmucha¢ sprezonym powietrzem w stron¢ na

zewnatrz budynku.



Probe szczelno$ci instalacji w gruncie nalezy wykona¢ powietrzem o nadci$nieniu Pprgby =
0,4MPa w czasie min. 1godz. Uzywa¢ manometru tarczowego wg PN-EN 837:2000,
doktadnego, o duzej tarczy — typ M 160 zakres 0+0,4MPa, btad 0,6%.

Nastepnie nie pomalowang i z odtgczonym odbiornikiem gazu oraz otwartym i zaslepionym
kurkiem gazu instalacj¢ w budynku podda¢ sprawdzeniu na szczelno$¢ powietrzem o
nadci$nieniu 100kPa (latm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelno$¢ na manometrze
tarczcowym wg PN-EN 837:2000, doktadnym o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres
0+160kPa. Przed napelnieniem gazem instalacji gazowej wykona¢ probe szczelnosci
instalacji 1 zamontowanymi urzgdzeniami (kottem, reduktorami). Stosowa¢ manometr
wodnym — U-rurka (lub tarczcowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6%) i nadci$nienie
powietrza p=3,75kPa (co odpowiada 375+500 mm H,O dla U-rurki) w czasie 30 min.
Z prob nalezy sporzadzi¢ protokoty.

SPADEK CISNIENIA PODCZAS PROB NIEDOPUSZCZALNY.

- projekt drogowy z utwardzeniem terenu przeznaczonego do zainwestowania
zostanie wykonany przez branzyste wedlug oddzielnego opracowania.
Powyzsze opracowania branzowe zostang ujete w projekcie technicznym.
Zatrudnienie:
- ogotem planowane zatrudnienie bedzie wynosi¢ w fazie poczatkowej do 4
0osob , a docelowo - max do 18 osob .
UWAGI KONCOWE !
- Stosowa¢ materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie
posiadajagce wazng aprobate techniczng oraz winny odpowiadac
ustaleniom odpowiednich norm.
- Wszystkie zastosowane urzadzenia musza posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa,
- Roboty budowlane i rzemieslnicze winny by¢ prowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania budowg oraz by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej , obowigzujacymi normami i
przepisami.
- Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych ,,.
Analiza przedmiotowego przedsiewziecia wskazuje , Ze nie jest to inwestycja
moggca faktycznie przyczyni¢ si¢ do pogorszenia stanu Srodowiska a jej
niewielkie oddziatywanie zamyka si¢ w granicach nieruchomosci .



