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A-B-C-D-E    - działka nr ewid. 34 objęta opracowaniem

5

A -  Projektowany budynek produkcyjno- magazynowy z wiatą oraz zadaszeniem
1  -  Projektowane miejsca postojowe ( 40 miejsc postojowych ogólnodostępnych )
2  -  Projektowane miejsca postojowe ( 6 miejsc postojowych poj. ciężarowe)
3  -  Ciąg pieszo - jezdny projektowany ( kostka betonowa)
4  -  Płyta pod kontener zamykany na odpady stałe
5  -  Projektowana stacja trafo wg oddzielnego opracowania
6  -  Projektowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości bytowe do V= 10m3

7  -  Hydrant sieci gminnej HP
8  -  Projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej
9  -  Projektowane ogrodzenie z siatki metalowej
10  -  Projektowane oświetlenie terenu
11  -  Separator sub. ropopochodnych, studnia chłonna
12  -  Skarpa ziemna
13  -  Projektowany zb. gazowy naziemny V= 6400 l.

Legenda:

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego wg
oddzielnego opracowania art. 29a PB

- przyłącze wodociągowe wg oddzielnego
opracowania art. 29a PB

w.

k.s.

- przyłącze kablowe elektroenergetyczne wg oddzielnego
opracowania art. 29a PB

e.n.

7

6k.s. 160w.

 BILANS POWIERZCHNI ( w granicy opracowania )

- Pow. terenu       -   28850,00 m²
- Projektowany obiekt A  -     2275,00 m²
- Pow. utwardzona proj.  -     5820,00 m²
- Pow. inf. technicznej   -         20,00 m²
- Pow. proj. ogrodzenia   -        220,00 m²
- Pow. bilologicznie czynna -     20515,00 m² co stanowi 71,10 % > 60%
   w tym skarpa ziemna 500,00 m²
- Pow. zabudowy do pow. działki  - 0,08 < 0,30
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz. nr ewid. 34, skala 1:500

Zgleczewo Szlacheckie;
gm. Zaręby Kościelne

ZAKRES AKTUALIZACJI GEODEZYJNEJ
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Wa-344/02mgr inż.  Krzysztof Gałązka

MAZ/7131-7132/278/16/Dmgr inż. Piotr Czyronis
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZOSTAŁ
OPRACOWANY NA KOPII AKTUALNEJ MAPY
ZASADNICZEJ ZAREJESTROWANEJ W PODGIK
ID ZGŁ: P.1416.2021.905

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa stalowa Ø 125

dok

PZT-1

Podpis

Temat

Projektant Nr uprawnień;   specjalność

Obiekt

Adres

Nr rys. Skala

Data

1:500
Zgleczewo Szlacheckie; dz. nr ewid. 34;
gm. Zaręby Kościelne

06.2022 r.

autor:
MA/047/09mgr inż. arch. Paweł Wilczyński

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią
socjalną oraz wiatą w zabudowie usługowej wraz z
instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową.

inż. Arkadiusz Paweł Łojewski

spec. drogowa

MAZ/ 0211/ POOS/ 07
autor: spec. sanitarna

spec. architektoniczna

spec. elektryczna

k.s. 160w.

g

odwodnienie
liniowe

Projektowane przyłącze wodociągowe
Projektowana zewnentrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej
Studnia Kanalizacji sanitarnej DN 315
Studnia kanalizacji deszczowej DN 1000
Studnia kanalizacji deszczowej DN 315
Włączenie rynny
Wpust uliczny
Zbiornik bezodpływowy
Osadnik zawiesin
Separator substancji ropopochodnych
Studnia chłonna
Wyjście kanalizacji sanitarnej z budynku
Wejście instalacji wodociągowej do budynku
Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej

S -
D -
D' -
R -
W -
Zb -
Os -

Sep -
Sch -
Wś -
Ww -
Wł -
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Zbiornik naziemny na gaz V = 6400 l.

Łącznik adaptacyjny
PE DN 25/Stal DN 20 Zawór główny

Reduktor I°

Kurek odcinający DN20
Reduktor II°

Łącznik adaptacyjny
PE DN 25/Stal DN 20
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