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Dhl1 - warstwy potaci dachowej
Plyta warstwowa PUR gr. 12 cm

Konstrukcja stalowe wg proj. konstrukcyjnego

Snl - $ciana zewnetrzna
Plyta warstwowa PUR gr. 10 cm
(uklad poziomy)
Konstrukcja stalowe wg proj. konstrukcyjnego

Sn2 - §ciana fundamentowa
Sciana z bet. C16/20 jako Zelbetowa belka fundamentowa wg proj. konstr.

Izolacja wodoszczelna membrana lub masa bitumiczno- polimerowa
Polistyren ekstradowany XPS np. TUPLEX styrodur 4000 cs gr. 10cm
Tynk kolory pastelowy ponizej gruntu folia ttoczona

Pdl - podltoga przyziemia
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plyta bet; gr. 15 cm zatarta na gladko dla obcigzenia skupionego

<100kN (bet min. C20/25; skurcz bet <0,5 mm/m

warstwa poslizgowa: (folia PE min. 0,3mm; kladziona podwdjnie

z odpowiednio wywijanymi nakladkami)
Podbudowa: Beton wylewany C16/20 gr. 20 cm

podloze gruntowe '"'stabilizowane' w przypadku gliny wymiana

gruntu gr. 40 cm
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Dh2 - warstwy stropodachu system swisspor BIKUTOP (klejony i mocowany mech.:
Papa wierzchniego krycia- BIKUTOP standard 20/52

Papa podkladowa- BIKUTOP G40

Plyty styropianowe- swisspor EPS 100 DACH/PODLOGA gr 20 cm+ laczniki mech.
Paroizolacja- BIKUTOP 30

Warstwa gruntujaca- swisspor PRIMER

Konstrukcja no$na strop zelbetowy ze spadkiem gr od 20 do 16 cm

Tynk, gladz gipsowa

Dh3 - warstwy stropodachu system swisspor BIKUTOP (klejony i mocowany mech.:
Papa wierzchniego krycia- BIKUTOP standard 20/52

Papa podkladowa- BIKUTOP G40

Plyty styropianowe- swisspor EPS 100 DACH/PODLOGA gr 20 cm+ laczniki mech.
Paroizolacja- BIKUTOP 30

Warstwa gruntujaca- swisspor PRIMER

Podloze betonowe wykonane ze spadkiem 1,5% beton lekki LC 20/22 gr od 10cm
Konstrukcja no$na strop zelbetowy gr 16 cm

Tynk, gladz gipsowa

Dh4 - stropodach odwrécony- zielony:
Strefa roslin z obsadzeniem ekstensywnym
Warstwa wegetacyjna z substratu (ziemi) gr. 8 cm
Wiéknina filtracyjna
Mata ochronno-drenazowa
Mata separacyjno-dyfuzyjna
Termoizolacja z ptyt polistyrenu ekstrudowanego XPS
Papa zgrzewalna odporna na przerost korzeni
IZOLMAT PLAN zielony dach PYE PV250 S5,0
Papa zgrzewalna podktadowa
IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,0
Impregnat asfaltowy
IZOHAN DYSPERBIT rozciehczony wodg 1:1
Podtoze betonowe wykonane ze spadkiem 1,5%
beton lekki LC 16/18

» Strop masywny zelbetowy gr. 18 cm, beton C16/20
* Tynk cem- wap. lub gladz gipsowa

Sn3 - sciana fundamentowa
Sciana wylewana z bet. C20/25 gr 20cm zbrojona wg projektu konstrukcyjnego
1zolacja wodoszczelna membrana lub masa bitumiczno- polimerowa
Polistyren ekstradowany XPS np. TUPLEX styrodur 4000 cs gr. 10cm
Tynk kolory pastelowy ponizej gruntu folia tloczona

Sn4 - $ciana zewngtrzna (system ATLAS etics)

Tynk wewnetrzny cem- wap

Bloczki bet. komérkowy H+H ,,wpust i piéro” gr 24cm.
Klej mocujacy atlas stopter k-50

Styropian EPS 70-040 gr 20 cm +laczniki mechaniczne
Klej szpachlowy atlas stopter k-50

Tkanina zbrojaca z wldkna szklanego

Plyn gruntujacy atlas silkat ASX

Tynk silikatowy -atlas

Preparat gruntujacy pod farbe - atlas arkol SX

farba fasadowa - atlas salta S

Sn5 - $ciana zewnetrzna (system ATLAS ceramik)

Tynk wewnetrzny cem- wap

Bloczki bet. komérkowy H+H ,,wpust i piéro” gr 24cm.
Klej mocujacy atlas hoter U

Styropian EPS 120 gr 20 cm +lgczniki mechaniczne
Klej szpachlowy atlas hoter U

Tkanina zbrojaca z wlékna szklanego

Zaprawa klejaca klasy C2T- atlas ultra geoflex c2te s1
Plytki ceramiczne lub betonowe

Zaprawa do spoinowania- fuga atlas artis cg2 wa

Pd2 - podloga przyziemia
Podloga plytki ceramiczne 2cm oraz panel drewniany
Posadzka betonowa C16/20 wylewana gr Scm
Styropian gr 15cm (EPS 100-038 dach/ podloga)
Izolacja folia PCYV plastpapa, lub folia PE 0,3mm x2
Beton C16/20 gr 12cm
Podsypka z zageszczonego piachu gr 25¢cm

Pd3 - strop miedzykondygnacjami:

Podtoga, np. parkiet, panele, lub ptytki ceramiczne
Podktad betonowy gr. 5 cm

Folia z wywinigciem i sklejona na zaktadach
Izolacja akustyczna wg. tabeli STEPROCK gr 5cm
Strop masywny zelbetowy gr 18cm beton C16/20

Tynk, gtadz gipsowa

Pd4 - strop miedzykondygnacjami:

Podtoga, np. plytki ceramiczne

Podktad betonowy C16/20 gr. 10 cm dozbrajany siatka do podtozy
i dylatowany obwodowo

Izolacja akustyczna styropian EPS 100 gr 5cm

Keramzyt 10-20 S gr 25cm lekko zageszczany

Folia z wywinigciem i sklejona na zaktadach

Strop masywny zelbetowy gr 18cm beton C16/20

Tynk, gtadz gipsowa
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