ostepowanie obejmuje hale z zadaszeniem (bez budynku biurowo-socjalnego "w gtebi" przekroju)
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Dh1 - warstwy potaci dachowej Pd1 - podloga przyziemia Snl - $ciana zewngtrzna Sn2 - §ciana fundamentowa
. Plyta warstwowa PUR gr. 12 cm . plyta bet; gr. 15 cm zatarta na gladko dla obcigzenia skupionego . Plyta warstwowa PUR gr. 10 cm . Sciana z bet. C16/20 jako Zelbetowa belka fundamentowa wg proj. konstrukcyjnego
. Konstrukcja stalowe wg proj. konstrukcyjnego <100kN (bet min. C20/25; skurcz bet <0,5 mm/m (uklad poziomy) . Izolacja wodoszczelna membrana lub masa bitumiczno- polimerowa Shomburg
. warstwa poslizgowa: (folia PE min. 0,3mm; kladziona podwdjnie . Konstrukcja stalowe wg proj. konstrukcyjnego . Polistyren ekstradowany XPS np. TUPLEX styrodur 4000 cs gr. 10cm
z odpowiednio wywijanymi nakladkami) . Tynk kolory pastelowy ponizej gruntu folia tloczona
. Podbudowa: Beton wylewany C16/20 gr. 20 cm
. podloze gruntowe "stabilizowane" w przypadku gliny wymiana
gruntu gr. 40 cm Nrrys. |Obiekt| Budynek produkcyjno-magazynowy z czescia Skala
socjalng oraz wiatg w zabudowie ustugowej wraz z
PAB-5 instalacja gazowa wewnetrzng i zbiornikowa. 1:50
Adres Zgleczewo Szla}checkie; dz. nr ewid. 34; Data
gm. Zareby Ko$cielne
i 06.2022 .
Temat Przekroj A- A

Projektant Nr uprawnien; specjalnosé Podpis






