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Łączna efektywna powierzchnia dachu              EPD =  2317,30 m2

Wielkości rur spustowych przyjęte dla wartości natężenia opdaów
wynoszącej 75 mm/h na 1cm2

V z dach=200,00 m2
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9* (15,84%)
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Efektywna powierzchnia dachu płaskiego          EPD =    216,00 m2
Efektywna powierzchnia dachu spadowego       EPD =  2101,30 m2

EPD= 774,4 m2

EPD= 216,0 m2

ry
nn

a 
st

al
ow

a 
sz

er
. 1

80
 m

m

ry
nn

a 
st

al
ow

a 
sz

er
. 1

80
 m

m

ry
nn

a 
st

al
ow

a 
sz

er
. 1

80
 m

m

ry
nn

a 
st

al
ow

a 
sz

er
. 1

80
 m

m

ry
nn

a 
st

al
ow

a 
sz

er
. 1

80
 m

m

rura spustowa
stalowa Ø 125

V z dach=200,00 m2

rura spustowa
stalowa Ø 125

V z dach=120,00 m2

rura spustowa
stalowa Ø 125

V z dach=90,00 m2

rura spustowa
stalowa Ø 125

V z dach=120,00 m2

rura spustowa
stalowa Ø 125

V z dach=90,00 m2

rura spustowa
stalowa Ø 125

EPD= 552,5 m2

EPD= dla części
209m2 z połaci
774,4 m2
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Wszystkie elementy wystające z dachu jak kominy, wentylacja, świetlik,
attyka, szyb windy itp. wymagają obróbek blacharskich lub kołnierzy
systemowych wg wybranej technologi.

wpust dachowy
np. firmy DALLMER
typ 64 H DallBit,
ogrzewany, DN 100
z odpływem poziomym

1,5% (0,86*)

kosz rury spustowej

rura spustowa stalowa
kwadratowa125x125mm

1,5% (0,86*)

wpust dachowy
np. firmy DALLMER
typ 64 H DallBit,
ogrzewany, DN 100
z odpływem poziomym

kosz rury spustowej

rura spustowa stalowa
kwadratowa125x125mm
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Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią
socjalną oraz wiatą w zabudowie usługowej wraz z
instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową.
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attyka

daszek nad wejściem
konstrukcja metalowa
wypełniona szkłem hartowanym
(rozwiązanie systemowe)

rama żelbetowa wykładana
płytką ceramiczną lub betonową

obróbka blacharska górą




