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PAB-1

Rzut parteru

Podpis

Temat

Projektant Nr uprawnień;   specjalność

Obiekt

Adres

Nr rys. Skala

Data

1:100
Zgleczewo Szlacheckie; dz. nr ewid. 34;
gm. Zaręby Kościelne

06.2022 r.

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią
socjalną oraz wiatą w zabudowie usługowej wraz z
instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową.

h=3,46m

h=3,46m

h=3,46m

h=3,46m

h=3,46m

św
ie

tli
k 

ka
le

ni
co

w
y

(doświetlenie 1:8; łącznie 121,2 m2)

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa
stalowa Ø 125

rura spustowa stalowa
kwadratowa125x125mm

rura spustowa stalowa
kwadratowa125x125mm

odwodnienie liniowe

słup żelbetowy wykładany
płytką ceramiczną lub betonową

Łącznik adaptacyjny
PE DN 25/Stal DN 20

Kurek odcinający DN 20
Reduktor II°

stal DN 20
L= 0,5 mg PE DN 25

L= 32,6 m g

rura stalowa
czarna, bez szwu

trójnik DN20/15/20

kurek gazowy

wiata
400,00 m2
kostka bet.

zadaszenie nad dokiem
540,00 m2
kostka bet.

pom. biurowe
35,01 m2

gres

w sanit damski
11,91 m2

gres

hala produkcyjna
968,83 m2

beton zacierany

szatnia damska
10,27 m2

gres

warsztat
17,95 m2

gres

rozdzielnia elektryczna
12,81 m2

gres

schody
15,07 m2

gres anty poślizgowy

p.porządkowe
1,90 m2

gres

komunikacja
10,61 m2

gres

pokój kierownika
17,94 m2

gres

kotłownia
15,70 m2

gres

pom. biurowe
27,82 m2

gres

komunikacja
35,54 m2

gres

pom.socjalne
9,93 m2

gres

szatnia męska
11,42 m2

gres

komunikacja
10,35 m2

gres

w.sanit. męski
13,27 m2

gres

wc męski
7,66 m2

gres wc damski
3,68 m2

gres

wc np
5,42 m2

gres

komunikacja
11,19 m2

gres




