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oprawa reflektorowa z czujką ruchu - ledowa 125W

oprawa oświetleniowa kinkiet ledowa 10W

łącznik jednobiegunowy pojedynczy

łącznik jednobiegunowy grupowy

łącznik jednobiegunowy dzwonkowy

łącznik jednobiegunowy schodowy

łącznik jednobiegunowy krzyżowy

oprawa w technologi LED 830, 39W, 4300lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1587

rozdzielnica główna

oprawa w technologi LED 840, 25W, 3000lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1287

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED

oprawa w technologi LED 840, 59W, 6700lm, IP 20, ESSYSTEM, KLAS 1100

oprawa w technologi LED 840, 40W, 3200lm, IP 20, ESSYSTEM, FLAT LED

oprawa w technologi LED 840, 50W, 6500lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1287

oprawa w technologi LED 840, 287W, 32600lm, IP 65, ESSYSTEM, INDUSTRY FLOWER

oprawa w technologi LED 840, 39W, 4700lm, IP 20, ESSYSTEM, KLAS 1100

oprawa w technologi LED 830, 79W, 9800lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1587

oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1 W, IP65,  II, 1h, Hybryd, PRIMOS SGN LED

rozdzielnica elektryczna parter

rozdzielnica elektryczna piętro

rozdzielnica kotłownia

oprawa oświetlenia awaryjnego LED 1 W, IP65,  II, 1h, Hybryd, PRIMOS SGN LED TE

(z rozszerzonym zakresem na temperaturę otoczenia)

aw

mgr inż. Krzysztof GałązkaProjektował

Sprawdził

Nr upr.

instalacyjne - elektryczne : Wa-344/02

Nazwa, tytuł

Nr upr.

Nazwa

Nr rys.

Data

Skala

   Plan instalacji elektrycznej, oświetleniowej - parter

19.10.2022

1:100

E/1

mgr inż. Zbigniew Jakacki

instalacyjne - elektryczne : MAZ/0138/POOE/08

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjlaną oraz wiatą w zabudowie

usługowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową

w miejscowości Zgleczewo Szlacheckie gmina Zaręby Kościelne działka nr 34

nr pom.

               zestawienie pomieszczeń projektowych

    nazwa pomieszczenia

uzyskane / projektowane

natężenie  oświetlenia w [lx]

wymagane natężenie

oświetlenia w [lx]

1

WIATA

2

typ oprawy zastosowanej w pomieszczeniu

3

4

200

5

6

7

200

8

9

oprawa w technologi LED 840, 25W, 3000lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1287

HALA PRODUKCYJNA

ZADASZENIE NAD DOKIEM

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA

WARSZTAT

SANITARIAT DAMSKI

SZATNIA DAMSKA

KOMUNIKACJA 1

POMIESZCZENIE SOCJALNE

10

SZATNIA MĘSKA

11

SANITARIAT MĘSKI

12

KOMUNIKACJA 2

13

KOTŁOWNIA

14

POKÓJ KIEROWNIKA

15

POMIESZCZENIE BIUROWE 1

16

KOMUNIKACJA 3

17

SCHODY

18
POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE

19

POMIESZCZENIE BIUROWE 2

20

KOMUNIKACJA 4

21

WC MĘSKI

22

WC DAMSKI

23

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH

202

oprawa w technologi LED 840, 25W, 3000lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1287221

200 oprawa w technologi LED 840, 25W, 3000lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1287243

oprawa w technologi LED 830, 39W, 4300lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1587100 127

oprawa w technologi LED 840, 59W, 6700lm, IP 20, ESSYSTEM, KLAS 1100500 501

oprawa w technologi LED 840, 59W, 6700lm, IP 20, ESSYSTEM, KLAS 1100500 522

oprawa w technologi LED 840, 59W, 6700lm, IP 20, ESSYSTEM, KLAS 1100500 629

oprawa w technologi LED 840, 40W, 3200lm, IP 20, ESSYSTEM, FLAT LED
100 156

oprawa w technologi LED 840, 40W, 3200lm, IP 20, ESSYSTEM, FLAT LED
100 179

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED
200 216

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED
200 275

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED
200 238

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED
200 242

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED
200 239

oprawa w technologi LED 840, 40W, 3200lm, IP 20, ESSYSTEM, FLAT LED
100 154

oprawa w technologi LED 840, 16W, 1040lm, IP 65, ESSYSTEM, QUADRON LED
200 232

200 oprawa w technologi LED 840, 25W, 3000lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1287200

oprawa w technologi LED 840, 40W, 3200lm, IP 20, ESSYSTEM, FLAT LED
100 151

200 220 oprawa w technologi LED 830, 39W, 4300lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1587

oprawa w technologi LED 840, 40W, 3200lm, IP 20, ESSYSTEM, FLAT LED
100 104

oprawa w technologi LED 840, 287W, 32600lm, IP 65, ESSYSTEM, INDUSTRY FLOWER

300 345

oprawa w technologi LED 830, 79W, 9800lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1587100 123

oprawa w technologi LED 830, 79W, 9800lm, IP 65, ESSYSTEM, COSMO LED 1587
100 102


