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PVC DN 315

Przejście szczelne

Krąg betonowy Ø 1500 mm
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Zaprawa fundamentowa 

z betonu – C12/15

Warstwa filtracyjna fr. 31,5 – 63 

15 cm

30 cm

Warstwa filtracyjna fr. 16,0 - 31,5 mm 

Warstwa filtracyjna fr. 31,5 – 63 
Otwory filtracyjne Ø 3 cm

Warstwa zabezpieczająca złoże z geowłókniny

Płyta pokrywowa

PUPiG Arkadiusz Łojewski

07 – 300 Ostrów Mazowiecka ul. Sielska 57

inż. Arkadiusz Łojewski

Upr.nr MAZ/0211/POOS/07

Inwestor

Tytuł rysunku Nr rysunku

Podpis

Podpis

Skala

b/s

Sprawdził

Projektował

Schemat studni chłonnej

9/S

Data

10.2022
Temat

Odpowietrzenie ruta PVC 110

Podsypka z kruszywa 

naturalnego gr. 15 cm

Pierścień odciążający 

żelbetowy

Właz żeliwny Ø 600

typ lekki klasy A - 125

20,00 cm 113,8, 115,0, 115,4 m.n.p.m.

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną oraz wiatą w 

zabudowie usługowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową

TOMPLAST Sp. z o.o. Sp. k

Ul. Modlińska 288, 03-152 Warszawa

mgr inż. Dariusz Ciszewski

Upr. PDL/0116/WOS/11 


