
wentylator liniowy VKA ø 100
pobór mocy 13 W
105 m³/h
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wentylator wyciągowy ścienny
Silence ø 100 Awenta 75m³/h
pobór mocy 5 W
zamontować pod sufitem
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Nazwa firmy

PUPiG Arkadiusz Łojewski
 07 - 300 Ostrów Mazowiecka, ul. Sielska 57 

Temat

Budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalną oraz wiatą w 
zabudowie usługowej wraz z instalacją gazową wewnętrzną i zbiornikową

Tytuł rysunku

Rzut instalacji c.o. i wentylacja mechaniczna- piętro

Inwestor

TOMPLAST Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Modlińska 288, 03-152 Warszawa

Autor projektu

  inż. Arkadiusz Łojewski 
Upr.MAZ/0211/POOS/07

Wykonał

Sprawdził

mgr inż. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/WOS/11 

Data

10.2022

Skala

1 : 100

Nr rys.

13/S

Podpis

Podpis

Podpis

32 x 3,0
Izol. 40 mm

32 x 3,0
Izol. 40 mm

16 x 2,0
Izol. 25 mm

16 x 2,0
Izol. 25 mm

16 x 2,0
Izol. 25 mm

20 x 2,25
Izol. 25 mm

16 x 2,0
Izol. 25 mm

20 x 2,25
Izol. 25 mm

16 x 2,0
Izol. 25 mm

16 x 2,0
Izol. 25 mm

16 x 2,0

16 x 2,0
Izol. 25 mm

16 x 2,0

16 x 2,0

16 x 2,0
Izol. 25 mm

16 x 2,0


