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OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza wodociagowego, instalacji kana-
lizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, instalacji gazowej oraz instalacji sanitarnych

wewnetrznych.

1.2. DANE WYJSCIOWE 1 ZALOZENIA.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastgpujgce materiaty:

— mapg¢ sytuacyjng nieruchomosci skali 1:500,

— projekt architektoniczny budynku,

— projekt konstrukcyjny budynku,

— obowigzujace normy i przepisy:

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 1. poz. 1422),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow

posadawiania obiektéw budowlanych Dz. U. 2012. 463.

I.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na zlecenie Inwestora — TOMPLAST Sp. z 0.0. Sp. k

ul. Modlinska 288, 03-152 Warszawa.

1.4. DANE DOTYCZACE DZIALKI.

Teren, na ktérym znajduje si¢ dziatka zlokalizowany jest w granicach miejscowosci Zglecze-
wo Szlacheckie. Dziatka potozona jest na terenie ptaskim. Teren objety opracowaniem nie
jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie
konserwatorskiej 1 nie podlega ochronie archeologicznej. Dziatka nie znajduje si¢ w granicach
terenu goérniczego. Teren, na ktérym przewidziana jest inwestycja nie posiada istniejgcych
jak 1 przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow 1 ich otoczenia. Aktualny stan zagospodarowania terenu

przedstawia mapa z zagospodarowaniem terenu.

1.5. OPINIA GEOTECHNICZNA.




Geotechniczne warunki posadowienia ustalono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia ~ geotechnicznych ~ warunkéw  posadawiania  obiektow  budowlanych

Dz. U. 2012 poz. 463.

OPINIA GEOTECHNICZNA.

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego wyznaczono na podstawie badan polowych

W trakcie przeprowadzanych odkrywek stwierdzono:

* Brak wystepowania gruntéw stabonos$nych

* Brak wystepowania wody gruntowej do gtebokosci wiercenia

* Do glebokosci ok. 3,0 m zalegaja piaski Srednie.

* Giebokos¢ strefy przemarzania h = 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynier-
skiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze, poniewaz stwierdzone warunki sg
proste, a obiekt zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Dokumentacje
geologiczno-inzynierska opracowuje si¢ dla projektowanych obiektéw budowlanych zaliczo-
nych do trzeciej kategorii geotechnicznej, a takze do drugiej kategorii geotechnicznej w zto-
zonych warunkach gruntowych.

PROJEKT GEOTECHNICZNY

Podloze gruntowe projektowanych zewnetrznych instalacji sanitarnych stanowi nosna war-
stwa piaszczysta. Na poziomie posadowienia obiektu nie stwierdzono gruntéw stabonos$nych
ani niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. Wtasciwos$ci podtoza gruntowego nie zmienig
si¢ podczas wykonywania inwestycji ani w trakcie eksploatacji systemu, jesli:

1. Prace wykopowe zostang wykonane zgodnie z projektem .

2. Zasypka przewoddow zostanie wykonana zgodnie ze sztukg budowlang i prawidlowo za-
geszczona.

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz ogledzin w terenie nalezy stwierdzi¢, ze propo-
nowana lokalizacja obiektow jest wtasciwa dla przedmiotowej inwestycji.

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi w przypadku budowy s3 :

- obcigzenia od cigzaru i parcia gruntu

- przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami

Obciazenia od cigzaru i parcia gruntu zostaly przewidziane przez producenta elementéw
wodno-kanalizacyjnych. Obcigzenia od parcia gruntu sg zrbwnowazone przez nadklad zasyp-
ki gruntowej. Przemieszczenia podtoza wywotane osiadaniami dotyczg zasypki przewodow.

Przemieszczenia te s3 minimalizowane przez staranne — warstwowe zageszczenie zasypki.



Realizacja zamierzenia budowlanego oparta bedzie o elementy prefabrykowane. Obiekt posa-

dowiony na piaskach $rednich.

1.6. INSTALACJA ZEWNETRZNA WODOCIAGOWA.

Zrédtem doprowadzenia wody do projektowanego budynku jest istniejaca na dziatce sie¢ wo-
dociggowa z rur PVC 110 mm. Podlagczenia projektowanego budynku nalezy dokonac z ist-
niejacej sieci wodociggowej poprzez nowoprojektowane przylacze wodociggowe przy zasto-
sowaniu rur PE @ 50 mm PN 10 taczonych za pomocg zgrzewania.

Przej$cie instalacji przez fundament budynku wykona¢ w tulei ochronnej. Wszystkie
materialty uzyte do wykonania przylagcza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci
1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do wody pitnej.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngtrznych sieci wodociggowych.

Projektowane przytacze uktada¢ w wykopie umocnionym na gtebokosci zgodnej
z zaprojektowanymi rzednymi, nie mniejszej niz 1,5 m. Na gruntach niespoistych
Ipiaszczystych lub piaszczysto — Zwirowych |/ rura moze by¢ posadowiona bezposrednio
na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg wykona¢ z piasku
oraz zasypa¢ 30cm warstwa piasku ponad zwienczenie rury. Pozostalg cz¢s¢ wykopu zasypac
gruntem rodzimym.

Po zakonczeniu uktadania przytagcza wodociggowego przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci.

W trakcie wykonywania przytacza /przed zasypaniem/ nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.7. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J.

Odbiornikiem projektowanej wewnetrznej instalacji  kanalizacji  sanitarnej begdzie
projektowany zbiornik bezodptywowy $ciekdw sanitarnych zlokalizowany na terenie dziatki
o 1lacznej pojemnosci czynnej 10,0 m’, co gwarantuje oproznianie zbiornika
jeden raz na osiem dni.

BILANS SCIEKOW Z PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Pracownicy biurowi 10 0s6b x 15 dm*/osobe/dobe - 0,15 m’
Pracownicy fizyczni 18 os6b x 60 dm’ /osobg/dobe - 1,08 m’
RAZEM - 1,23 m*/dobe

Bilansu $ciekow dokonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody

Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70.



Odcinki  projektowanej  instalacji ~ wewngtrznej  budynku  przylaczone  zostang
do projektowanego zbiornika bezodptywowego Sciekéw sanitarnych o pojemnosci 10,0 m’.
Przej$cia projektowanej instalacji przez fundament budynku wykona¢ w tulei ochronne;j.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnos$ci
1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekow bytowych.

Do budowy zbiornika bezodptywowego moga by¢ wykorzystane typowe prefabrykowane
zbiorniki zelbetowe z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i
mrozoodpornego.

Do zwienczenia zbiornika zastosowac¢ nalezy prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe
typ ci¢zki potaczone ze zbiornikiem uszczelkg lub klejem z otworem na wtaz @ 600 mm.
Wtaz zeliwny @ 600 typ ciezki klasy B - 125.

Izolacja zewnetrzna $Scian zbiornika Bitizol 2R + 2P.

Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacj¢ obiektéw pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500.

Instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC SN8 faczonych
na uszczelki gugmowe o $rednicy 160 mm ze spadkiem min 1,0% w kierunku odbiornika.
Wszystkie materialty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje wtasciwosci
uzytkowych 1 dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania sciekéw
bytowych.

Prace budowlane moze wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia budowlane do wykonywania
zewngetrznych instalacji kanalizacyjnych. Projektowang instalacje¢ nalezy uktada¢ w wykopie
umocnionym w  szalunkach stalowych systemowych na glgbokosci  zgodnej
z zaprojektowanymi rz¢dnymi. W gruntach piaszczystych jakie wystepuja na terenie
projektowanej instalacji rura nie wymaga podsypki w pelnym zakresie piaskiem
dowiezionym, jak réwniez grunt do obsypania rurociggu do 30 cm ponad wierzch rury
1 do zasypania wykopdw nie wymaga dowiezienia, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym .
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
prébe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

W trakcie wykonywania instalacji (przed zasypaniem) nalezy dokona¢ inwentaryzacji

geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

1.8. OKRESLENIE ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOW YCH.

Analizowany teren zbudowany z piaskéw $rednich charakteryzuje si¢ dobrag wodo - przepusz-

czalnoscig. W okresie intensywnych opadéw i roztopéw wody opadowe nie zalegaja na po-



wierzchni terenu. W dalszej cz¢$ci opracowania przedstawiono bilans wéd opadowych po-

wstajacych na terenie posesji.

Bilans powierzchni, z ktérych sg odprowadzane wody opadowe okreslono na podstawie da-
nych uzyskanych od inwestora.
Bilans powierzchni przedstawia si¢ nastgpujgco:
PLAC UTWARDZONY
Powierzchnia catkowita — 28850,0 m’ - 2,8850 ha
Powierzchnia utwardzona — 5820,0 m’ - 0,5820 ha
Do obliczen ilo$ci powstajacych wod opadowych przyjeto nastepujace powierzchnie:
1. Powierzchnia terenu utwardzonego wynosi: 5820,0 m® - 0,5820 ha
2. Powierzchnia terenéw zielonych wynosi: 20515,0 m? - 2,0515 ha
Srednioroczny sptyw wéd deszczowych z terenu obliczono wg wzoru:
Qér = H¥*P*F  [m’/rok]
gdzie:
H — $rednioroczny opad deszczu [m*/ha],
Y — wspotczynnik sptywu;
F — powierzchnia zlewni [ha].
Srednioroczny opad deszczu w Polsce oraz wysoko$é opadéw rocznie wynosi na obszarach
centralnych 500 - 600 mm deszczu.
Do obliczen przyjeto roczny opad wynoszacy 600 mm (zgodnie z przedstawiong mapg obra-

zujacg rozktad opadéw w Polsce w ciggu roku)
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[Zzrédio: opracowanie na podstawie danych IMGW]

H = 600 mm = 600 litréw/1 m>= 600 dm’ / 1m* = 0,6 m*/ 0,0001 ha = 6000 [m’/ha/rok]
Wsp6tczynnik sptywu:



Y = 0,90 — powierzchnia dachéw i terenéw utwardzonych
Y = 0,10 — tereny zielone (trawniki)

OBLICZENIE PLACU

1. llo$¢ wéd opadowych lub roztopowych z powierzchni placu:

H = 6.000 [m*/ha/rok]

F =0,5820 [ha] — powierzchnia zlewni [ha].

Y =0,90

Qo1 = H*¥*F [m’/rok] = 6000 [m*/ha/rok] *0,90%0,5820 [ha] = 3142,8 [m’/rok]
2. llo$¢ wéd opadowych z powierzchni terenéw zielonych:

H = 6000 [m*/ha/rok]

F=2,0515 [ha]

¥Y=0,0

Qo= H*P*F [m’/rok] = 6000 [m’/ha/rok]*0,0%2,0515 [ha] = 0,0 [m’/rok]

3. llos¢ wod opadowych lub roztopowych z powierzchni dachéw:

H = 6.000 [m*/ha/rok]

F =0,2275 [ha] — powierzchnia zlewni [ha].

Y =0,90

Qo= H*¥W*F [m’/rok] = 6000 [m’/ha/rok] *0,90%0,2275 [ha] = 1228,5 [m’/rok]

LACZNA ILOSC WOD OPADOWYCH Z TERENU CALEJ POSESJI W CIAGU 1 ROKU WYNOSI:
Qsr. [m’/rok] = Qo + Qu2 + Qo3 =
Qér. [m*/rok] = 3142,8 +0,0 + 1228,5 =4371,3 [m’/rok]

SREDNIA DOBOWA ILOSC WOD OPADOWYCH Z TERENU CALEJ POSESJI WYNOSI:
QST.dobowe [M/dobe] = Qér. [m’/rok] / 365 dni = 4371,3 [m’/rok] / 365 dni = 11,97 [m’/dobeg].
MAKSYMALNY SPLYW WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:

Qmax = ¢*¥P*F [m’/s]
gdzie:
g — nat¢zenie deszczu [m3/s],
Y — wspétczynnik sptywu;
F — powierzchnia zlewni [ha].
Przyjeto deszcz nawalny o natezeniu 150 litréw/s/ha 1 czasie trwania 15 minut i prawdopo-

dobienstwie wystgpowania raz na 5 lat.

1. MAKSYMALNY SPLYW WOD OPADOWYCH Z POWIERZCHNI UTWARDZONYCH:
q =0,15[m’/s]



F =0,5820 [ha]

Y =0,90

Qmax = ¢*P*F [m’/s] =0,15%0,90%0,5820 = 0,0786 [m’/s]

W celu odwodnienia powierzchni utwardzonych zaprojektowano dwa uktady kanalizacji
deszczowej dzielac powierzchnie na dwie czesci.

Dobrano separator o przeptywie max. 100 I/s z by-passem.

1.9. KANALIZACJA DESZCZOWA.

Budowa projektowanej kanalizacji deszczowej zapewni odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych z chodnikéw, parkingéw placow manewrowych i powierzchni dachow.
Projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U @ 315 mm, @ 250 mm oraz @ 200
klasy SN8 ze $ciankg z rdzeniem spienionym oraz przyltaczy do studni wpustowych @ 200
mm klasy SN8 ze $ciankg z rdzeniem spienionym, odprowadzenie wody z rynien za pomoca
rur PVC-U @ 160 mm klasy SN8 ze $ciankg z rdzeniem spienionym tgczonych na wcisk z
zastosowaniem uszczelek gumowych.

Wody opadowe lub roztopowe z utwardzonych placow ujmowane beda za pomoca
zeliwnych wpustéw ulicznych AS - WA 400 x 600 mm DN 400 kN osadzonych na
betonowych studzienkach wpustowych.

Studzienki wpustowe nalezy wykona¢ z krggdéw betonowych z betonu klasy C-25/30,
wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Do budowy mogg by¢ wykorzystane
typowe kregi faczone na uszczelki gugmowe D = 500 mm z osadnikiem prefabrykowanym z
dnem o wysokos$ci H = 0,9 m. Osadnik stuzy¢ bedzie do gromadzenia piasku i innych
zanieczyszczen statych splukiwanych z utwardzonej nawierzchni.

Izolacja zewngtrznych $cian studzienek Bitizol 2R + 2P.

Wody opadowe lub roztopowe z powierzchni szczelnych dzialki poprzez wpusty uliczne
zbierane beda do studni rewizyjnych D =1000 mm a nastepnie do osadnika zawiesin i
separatora koalescencyjnego.

Studnie kanalizacyjne @ 1000 mm nalezy wykona¢ z betonu klasy C-25/30,
wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Do budowy moga by¢ wykorzystane
typowe kregi taczone na uszczelki gumowe. Kineta studni zostanie wykonana jako
prefabrykowana z betonu klasy minimum C-20/25 wodoszczelnego. Do zwienczenia studni
zastosowac nalezy prefabrykowane zelbetowe ptyty pokrywowe typ cigzki z otworem na wtaz
@ 600 mm. Wtaz zeliwny @ 600 typ ciezki klsy D - 400. Izolacja zewnetrzna $cian studni
Bitizol 2R + 2P.

Projektuje si¢ separator koalescencyjny z by-pass’em — do zabudowy podziemnej /zbiornik

zelbetowy/ Firmy UGOS Typ SEKOW - B 10 /100 o przeptywie nominalnym 10 1/s 1
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hydraulicznym 100 1/s o wysokosci czynnej H = 1.260 m oraz $rednicy zewngtrznej Dz =
1.500 mm. Na pierscieniu odcigzajagcym nalezy umiesci¢ wtaz zeliwny @ 600 typ ci¢zki klasy
D-400.

Projektuje si¢ osadnik zawiesin mineralnych:

— Os.1 - osadnik do zabudowy podziemnej /zbiornik zelbetowy/ Firmy UGOS Typ
TRAP - B, pojemnos$¢ czynna osadnika - 2.000 1, $rednica zewng¢trzna - 1.500 mm,
wysoko$¢ czynna 1.970 mm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie separatora i osadnikéw innego producenta o poréwnywalnych
parametrach.

Po oczyszczeniu z zawiesin oraz substancji ropopochodnych wody opadowe lub roztopowe
trafiaja do trzech studni chtonnych o $rednicy @ 1.500 mm kazda. Poprzez warstwe drenazu
wody przedostaja si¢ do gruntu.

Studnie chtonne Schl, Sch2, Sch3, Sch’1, Sch’2, Sch’’1, Sch’’2 nalezy wykona¢ z kregéw
betonowych z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego
D = 1.500 mm, Hogdnika = 2.000 kazda. 1zolacja zewn¢trznych $cian studni Bitizol 2R + 2P.
Do budowy moga by¢ wykorzystane typowe kregi taczone na uszczelki gumowe D = 1.500
mm.

Dodatkowo, kazda studnia powinna by¢ przykryta pokrywa betonowg z wtazem zeliwnym o
srednicy 600 mm typu lekkiego oraz wyposazona w wentylacje natleniajacg o $rednicy 110
mm i wysokosci 0,5 m.

Dno studni nalezy wypelni¢ warstwg filtracyjna, przez ktérg woda bedzie przesaczac si¢ swo-
bodnie oraz obsypa¢ studni¢ w odlegtosci ok 0,5 m kruszywem filtracyjnym o granulacji od
31,5 do 63mm zabezpieczonym geowtukning. Warstwa filtracyjna sktada si¢ z frakcji: 30 cm
drobnego piasku, 20 cm zwiru o granulacji 16 - 31,5mm 1 100 cm Zwiru (warstwa filtracyjna
wlasciwa o granulacji od 31,5 do 63 mm).

Kregi betonowe, w ktérych utozona jest warstwa filtracyjna, powinny przylega¢ do gruntu
przepuszczalnego. Musza mie¢ nawiercone otwory (ok. 30 mm $rednicy) pozwalajgce na
przeptywanie juz oczyszczonej wody do gruntu.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci 1
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekéw deszczowych.
Studnie betonowe montowac¢ zgodnie z zaleceniem producenta. Rury nalezy uklada¢ w
uprzednio wykonanym wykopie na podlozu wyréwnawczym z piasku o grubosci 10 cm oraz
zasypywac przysypka piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, a nast¢pnie
pozostaty wykop zasypa¢ gruntem z wykopéw bezwzglednie zageszczajac warstwami co 30

cm.
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Po zakonczeniu uktadania kanalizacji deszczowej przed zasypaniem nalezy przeprowadzic¢
probe szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Wiaczenie do studni doptywu z wpustéw ulicznych zeliwnych mozna wykona¢ bezposrednio
do kinety lub powyzej (zgodnie z profilem podluznym) zachowujac szczelno$¢ polaczenia za
pomoca uszczelki.

Nadmiar ziemi z urobku nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
Trasy projektowanych kanaléw i lokalizacje obiektow pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500

Spadki, material, dtugos$¢ 1 uzbrojenie projektowanych kanatéw grawitacyjnych pokazano na

profilach podtuznych w skali 1:500/100.

I.10. INSTALACJA GAZOWA W GRUNCIE

Zakresem opracowania jest instalacja zbiornikowa na gaz pltynny z naziemnym zbiornikiem o
poj 6400 1. z podziemng z instalacjg gazowg w gruncie i instalacja gazowa wewngtrzna na gaz
ptynny propan dla budynku produkcyjno-magazynowy z czescig socjalng oraz wiatg na

dziatce o numerze geodezyjnym 34 potozonej w m. Zgleczewo Szlacheckie.

INSTALACJA GAZOWA W GRUNCIE

Do zasilenia zamontowanych przyboréw gazowych w budynku zaprojektowano jednozbiorni-
kowa instalacje gazowa na gaz ptynny propan przy zastosowaniu zbiornika naziemnego o po-
jemnosci 6400 1.

Przewody prowadzone pod ziemig bedg wykonane z rur PE80/100 SDR-11 @ 25 x 3,0 wg PN-
EN1555-3, o tacznej dlugosci L= 34,7 m, oraz z rury b/szwu czarna D1-CZ-Al — 26,9 x 2,6
DN 20 wg PN/H-74219, o tacznej dtugosci L= 5,0 m.

Rury stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez pomalowanie farbg przeciwrdzewna, a
nast¢pnie farbg chlorokauczukowa. Potaczenia poszczegdlnych odcinkéw nalezy wykonac jako
spawane, kotnierzowe lub gwintowane.

Minimalna gigbokos$¢ utozenia przewoddéw powinna wynosi¢ co najmniej 0,8 m. Dno wykopu
powinno by¢ oczyszczone z kamieni, korzeni i innych elementéw statych. Minimalna szeroko$¢
wykopu wynosi 0,3 m. Wykopy nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie wg BN-83/8826/02 i
PN-68/06050.

Pod przewdd gazowy PE nalezy wykona¢ zageszczong podsypke z piasku o grubosci 5 cm, oraz
nadsypke o min. grubosci 10 cm. Nad utozonym przewodem gazowym nalezy utozy¢ foli¢
ostrzegawcza o szerokosci min. 0,1 m z metalowym paskiem znacznikowym. Wykop zasypac

piaskiem, ostatnie 30 — 40 cm gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.
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Grunt zageszcza¢ warstwami, zachowujac szczegdlna ostrozno$¢ wokoét tréjnikdéw, zawordw i
miejsc wyprowadzania rurociggow z ziemi.

Skrzyzowanie podziemnych przewodéw gazu propanowego z kablami nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-76/E-05125

Skrzyzowania podziemnych przewoddéw z drogami oraz kanalizacjg deszczowa nalezy wykonac

przy uzyciu rur ochronnych, zgodnie z norma PN-91/M-34501.

I.11 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZBIORNIKA.
Zbiornik na gaz ptynny jest stalowym walczakiem ci$nieniowym wykonanym wedtug projektu
konstrukcyjnego zatwierdzonego przez UDT. Ci$nienie robocze wynosi 1,56 MPa, a temperatura
obliczeniowa -20 + 40°C. Zbiornik pokryty jest powtokg antykorozyjng poliuretanowa.
Wyposazenie zbiornika:

1.Zawory bezpieczenstwa obliczone na warunki pozarowe.

2.Poziomowskaz ptywakowy.

3.Zawor poboru fazy gazowej z rurkg maksymalnego napetnienia i manometrem tarczowym

o zakresie 02,5 MPa.

4.Zawor wlewowy.

5.Zawor awaryjnego poboru fazy ciekte;.

6. Opcjonalnie w dolny zawoér poboru fazy ciekte;.
Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploatacji jest odbierany w ruchu przez Inspektora Dozoru
Technicznego. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami poddawany jest okresowej rewizji
zewngtrznej, wewnetrznej oraz badaniom zaworu bezpieczenstwa.
W rozwigzaniu standardowym nie przewiduje si¢ mocowania zbiornika do ptyty betonowej, na
ktérej zbiornik jest posadowiony.
CHARAKTERYSTYKA PROPANU I OKRESLENIE PARAMETROW POZAROWYCH.
Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostal do materialéw niebezpiecznych w klasie II i klasie
wybuchowosci IIA o gestosci wzgledem powietrza 1,56 i granicy wybuchowosci 2,1-10,0% wg.
PN-99/C-96008. Mieszanina propanowo - powietrzna moze by¢ niebezpieczna w tym zakresie
przy normalnych warto$ciach cis$nienia i temperatury.
W fazie cieklej jest to ciecz bezbarwna o wadze w przyblizeniu stanowigcej potowg wagi wody
0 tej samej objetosci.
Gaz plynny jest gazem bezwonnym, ktory ze wzgledéw bezpieczenstwa nawaniany jest poprzez
dodanie merkaptanéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie obecnosci gazu

przy koncentracji rownej jednej piatej granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu.
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Intensywnos¢ parowania plynnego propanu powoduje powstanie efektu schladzania
otaczajacego powietrza i w konsekwencji kondensacj¢ wilgoci w rejonie ewentualnych

wyciekow.

WYMOGI DOTYCZACE LOKALIZACII ZBIORNIKOW.
Podane ponizej wymagania okre§lone zostaly w oparciu o obowigzujace przepisy prawne i

zasady bezpieczenstwa i ochrony p.poz.

v Zbiornik nie moze by¢ lokalizowany w zagtebieniach terenowych, w terenie podmoktym,
w poblizu rowéw oraz w odleglo$ci mniejszej niz 5 m od rowdw, studzienek 1 wpustéw
kanalizacyjnych.

v" Lokalizacja powinna zapewnia¢ utwardzony dojazd do dziatki dla autocysterny i
pojazdéw Strazy Pozarnej.

v' Zbiornik powinien by¢ zlokalizowany w miejscu przewiewnym, dobrze wentylowanym
przy zachowaniu odleglosci bezpieczenstwa okreslonych na zataczonym rysunku.

v' Zbiomnik powinien by¢ posadowiony na ptycie betonowej. Zbiornik wolno stojacy
powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem zapewniajagcym naturalng przewiewnoS$¢.
Zbiornik posadowiony na ogrodzonych posesjach nie wymaga dodatkowego ogrodzenia.

v’ Zbiornik mozna instalowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 3 m od rzutu poziomego
skrajnego przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, zelektryfikowanej linii
kolejowe;j i linii tramwajowej przy napi¢ciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej
do 1 kV i nie mniejszej niz 15 m dla linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej o
napieciu rownym lub wigkszym od 1 kV.

STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM I ODLEGEOSCI BEZPIECZNE.
Dla naziemnych zbiornikéw do magazynowania gazu plynnego o pojemnosci do 10 m’

wyznacza si¢ strefe zagrozenia wybuchem 2 wynoszacg 1,5 m od wszystkich kr6¢céw zbiornika.
Dopuszczalna odlegto$¢ zbiornikéw od budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego,
budynkéw uzytecznosci publicznej, budynkéw produkcyjnych i magazynowych wynosza dla
zbiornika naziemnego V=64001 - 7.5 m

Odlegtos¢ zbiornikéw od granicy z sasiednig dziatka budowlang powinna by¢ nie mniejsza niz
3,75 m.

[.12. TRASOWANIE INSTALACIJI.

Wytyczenie trasy przebiegu instalacji nalezy wykona¢ zgodnie =z projektem
technicznym przez specjalistyczne stuzby geodezyjne.

W ramach tyczenia nalezy wskaza¢ przebieg w/w przytaczy oraz urzadzen zgodnie
z dokumentacjg techniczng z zachowaniem minimalnych normatywnych odlegtosci od istnie-

jacego uzbrojenia.
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1.13. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonywa¢ sposobem mechanicznym 1 r¢cznym. Przy wykonywaniu
wykopéw szerokoprzestrzennych sposobem mechanicznym przy pomocy koparki nalezy
zachowa¢ kat pochylenia skarp 1:1,7, a ziemi¢ odktada¢ obok wykopu w odlegtosci
nie mniejszej niz 1m od jego krawedzi. Teren, na ktérym beda wykonywane wykopy nalezy
oznakowa¢, wygrodzi¢ zaporami i w razie potrzeby oswietli¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Nalezy umiesci¢ tablice informacyjne ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”.
Catos¢ robdt prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej, ustanowionej
przez Instytut Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

W miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem wykopy wykona¢ wytacznie r¢cznie.

Catos¢ wykopoéw powinna by¢ bezwzglednie szalowana szalunkami stalowymi

lub drewnianymi szczegdlnie podczas wkopywania montazu separatora, oraz studni.

1.14. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNE]J.

Instalacja wody zimnej bedzie zasilana z instalacji wodociggowej PE DN 50 mm.
Wezet pomiarowy zuzycia wody dla przedmiotowego budynku - wodomierz DN 25
(zwory odcinajace, wodomierz ) umieszczony bedzie w kottowni budynku.

Rozprowadzenie przewodéw wody zimnej projektuje si¢ w S$cianach 1 posadzce z rur
PEX-AL.-PEX typoszeregu ci$nieniowego PN16.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na 1,5
ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przewodéw przez $ciany nosne stosowac tuleje

ochronne z rur PVC.

L15. INSTALACIA WODOCIAGOWA WODY CIEPEE] I CYRKULACIT

Projektuje si¢ przygotowanie cieptej wody uzytkowej w pojemnosciowym podgrzewaczu
wody o pojemnosci 200 I zasilanym z kotta c.o. opcjonalnie z grzatkg elektryczng o mocy
2000 W zlokalizowanym w kottowni.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody uzytkowej projektuje si¢ w posadzce oraz Scianach
z rur PEX-AL.-PEX typoszeregu cisnieniowego PN16. Przewody prowadzone w posadzce
nalezy umie$ci¢ w peszlu ochronnym oraz w izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowac, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci na 1,5
ci$nienia roboczego. W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany nosne stosowac tuleje
ochronne z rur PVC. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie
na przewodzie. Ze wzglgdu na wystepowanie wydluzen termicznych nalezy zapewnid
kompensacje przewodéw wykorzystujagc w tym celu naturalne zatamania tras przewodéw —

zapewni to samokompensacje.
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Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci
na 1,5 ci$nienia roboczego.
Budynek nalezy wyposazy¢ w armatur¢ i przybory sanitarne. Projektuje si¢ nastepujgce

przybory sanitarne:

— umywalki ceramiczne pojedyncze,
— miski ustepowe wiszace,
— pisuary,
— kabiny prysznicowe,
— zlewozmywaki z rusztem ociekowym,
— wpusty.
Przybory sanitarne wyposazy¢ w nastepujaca armature:

— Dbaterie umywalkowe mieszaczowe stojace,

baterie zlewozmywakowe z wylewka,

bateria prysznicowa mieszaczowa $cienna z raczka natrysku,

zawory czerpalne zimnej wody,
Nalezy zapewni¢ podczas eksploatacji podgrzewacza czasowe podgrzanie wody

do temperatury 75°C przez okres 1 godziny.

1.16. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektowane instalacje kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw budynku.
Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC o $rednicach @ 50 - @ 160 mm taczonych na uszczelki
gumowe. Przewody prowadzone pod podtoga uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Rozprowadzenie pozioméw kanalizacyjnych projektuje si¢ w posadzce i §cianach budynkow.
Rury wywiewne nalezy wykona¢ zgodnie 2z rysunkami rozwini¢cia instalacji.

Przebieg projektowanej instalacji 1 Srednice pokazano w czgsci rysunkowe;.

1.17. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZOWA.

Do instalacji w budynku hali projektuje si¢ jednofunkcyjny kociot gazowy Nesta AIC Polska,
o zakresie znamionowej mocy cieplne;j /60/80°C/ 242 —185,6 kW -1,9-7.6 [m3/h].
Kottownia zaprojektowana jest w pomieszczeniu umiejscowionym na parterze budynku.

Do ogrzewania budynku oraz potrzeb przygotowania c.w.u dobrano jednofunkcyjny, konden-
sacyjny kociol gazowy z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz z palnikiem o znamio-
nowej mocy cieplnej /60/80°C/ 24,2 — 185,6 kW, przytacze gazu 17, maksymalne zuzycie
gazu propan-butan 7,6 m’/h. Mozna zastosowaé dwa kotty gazowe o mocy maksymalnej 100
kW kazdy.

Przygotowanie c.w.u poprzez zasobnik o pojemnosci 2001.

Do sterowania pracg ogrzewania zastosowano zintegrowany regulator, sterowany temperaturg
pomieszczenia, przystosowany do przylaczenia zewnetrznych termostatow pokojowych lub

regulator pogodowy z czujnikiem temperatury zewnetrzne;.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE].

Sciany wewnetrzne i stropy wydzielajace kotlownie, a takze zamkniecia otworéw w tych
elementach, posiadaja klase odporno$ci ogniowej. Sciany pomieszczenia kottowni posiadaja
odpornos¢ ogniowa EI 60, strop REI 60. Drzwi gléwne do kottowni niepalne o odpornosci
ogniowej EI30, szerokos¢, 0,9 m i otwierane na zewnatrz kottowni. Drzwi powinny mie¢ od
wewnatrz pomieszczenia zamknigcie bezklamkowe, otwierajace si¢ z kottowni pod naci-
skiem. Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m przechodzace w scianach i stro-
pach wydzielonej kottowni, zabezpieczy¢ nalezy do klasy odpornosci ogniowej wymagane;j
dla tych elementéw. Podtoge kottowni nalezy wykona¢ z ptytek typu gres. Sciany kottowni i
sufit pomalowa¢ farbami niepowodujgcymi osiadania kurzu.

WENTYLACJA POMIESZCZEN KOTLOWNI.

Pomieszczenie posiada wentylacje grawitacyjng wywiewnag.

Nawiew powietrza do kottowni naturalny poprzez nieszczelnosci stolarki drzwiowej i okien-
nej. Kotly z zamknietg komorg spalania i przewodem spalinowo powietrznym nie wymagaja
nawiewu powietrza do procesu spalania w formie kanatu typu "Z". Powietrze do spalania do-
starczane jest przewodem spalinowo- powietrznym.

Przekrdj kanatu wywiewnego zabezpieczy odpowiednig wymiang powietrza w pomieszczeniu
kottowni oraz wtasciwg wentylacje.

Kratka kanalu wywiewnego znajduje si¢ pod stropem pomieszczenia kottowni oraz nad pod-
toga pomieszczenia.

ODPROWADZENIE SPALIN.

Czopuch spalinowy kotla nalezy podiaczy¢ na state z indywidualnym przewodem spalino-
wym wykonanym z dwusciennego przewodu stalowego kwasoodpornego o przekroju koto-
wym 1 $rednicy spalanie /nawiew 180/125 mm wyprowadzonego ponad dach budynku na
wysoko$¢ minimum 0,6 m ponad kalenice 1 zakonczonego nasada kominowa.

Wszystkie w/w kanaly wentylacyjne i spalinowe nalezy sprawdzi¢, a ich przydatnos$¢ do uzy-
cia winna by¢ udokumentowana przez osobe¢ ze stosownymi uprawnieniami i potwierdzone
odpowiednim protokotem.

Srednice dobrano tak, aby przy maksymalnym obciazeniu predko$é przeptywu gazu nie prze-
kroczyta 4,2 m/s (15120 m/h). Wymagana $rednica przewodu ze wzgledu na godzinowe zapo-

trzebowanie gazu dla projektowanych urzadzen:

_ || 4x0p || 4x7,6 || 30,4

DN = =
N|3,14xw M|3,l4x1512l] N|4?4?6,8l2l

= 0,0253 m= 25,3 mm

Qp - obcigzenie przewodu pod ci$nieniem ruchowym, m’/h,

w - $rednia predkos¢ przeptywu -15120 m/h (4,2m/s),
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Dla zasilenia projektowanej instalacji gazowej dobrano rurociagi stalowe DN 50; (60,3 x 2,9),
DN 25; (33,7 x 2,6).

WYMAGANA POJEMNOSC KUMULACYJNA INSTALACJI GAZOWEI.

Wymagana minimalna pojemnos$¢ kumulacyjna (poduszka gazowa) instalacji gazowej (przy
Buwax = 7,6 m’/h):
— dla zapasu 1 obcigzenia 0 + 100%:

B nax gazu 7.6 m3/h 2
VlDD% = Seox (1 D = 300 =0,018m
x +m) 360x (1 +m)
— dla zapasu i obcigzenia 0 + 50%:
B ) 7.6 m*/h
Voo, = o mz‘cgﬁzdp = fznﬂ = 0,013 m®
x [ +m] 575x (l+mj

Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 —33,7x 2,6 DN25 L =59 m
Dla rur wg PN/H-74219: stalowa b/szwu czarna D1-CZ-A1 - 60,3 x 29 DN5SOL=4,5m
Sumaryczna pojemnos$¢ instalacji wynosi:

>V = Vpnos + Vonso= 0,01049 m® + 0,00376 m® = 0,01425 m’

Co stanowi zapas regulacji w zakresie ponad 50%.

AKTYWNY SYSTEM BEZPIECZENSTWA INSTALACII GAZOWE].

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) urzadzenia
sygnalizacyjno-odcinajace doptyw gazu nalezy stosowa¢ w tych pomieszczeniach, w ktérych
faczna nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz 60 kW.
Projektuje si¢ instalacje elektryczng do Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Ga-
zowej GX. Z wolnego pola w rozdzielni NN nalezy wyprowadzié¢ obwéd YDY 3 x1,0 mm’
do zasilania modutu alarmowego MD - 1.Z, ktéry nalezy zainstalowa¢ na $cianie obok drzwi
kottowni. Modut alarmowy MD - 1.Z montowa¢ obok drzwi kottowni na wysokosci ca 1,7m
od podtogi. Modut wspétdziata z detektorem gazu DEX zainstalowanymi przy podiodze ko-
tlowni, w miejscu pokazanym na rysunku Nr 14/S. Po wykryciu gazu przez detektor DEX
zasygnalizuje awari¢ instalacji gazowej przez lampg¢ btyskowg SL-32 — prog 1. W przypadku
zwigkszenia si¢ koncentracji gazu modul spowoduje wilagczenie si¢ syreny akustycznej oraz
zamknigcie kurka MAG-3 zainstalowanego w skrzynce kurka odcinajgcego przed budynkiem
— prog II. Sygnalizatory SL-32 zamontowac na Scianie zewngtrznej kottowni na wysokosci ca
2,5m od terenu. Alarm I: stezenie 5 — 10% DGW, Alarm II: stezenie 20 — 40% DGW. Instala-
cje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi: polaczenie do gtowicy MAG-3 - YDY
2x35, potaczenie detektoréw DEX - YDY 4x1mm? tylko okragly!, syrena, lampa, zasilanie 220

17



V - YDY 2x1mm?®. Przewody nalezy prowadzi¢ w korytkach lub rurach kablowych mocowa-
nych na uchwytach.

Podczas montazu systemu nalezy $cisle przestrzega¢ zalozen zawartych w instrukcji montazu.

SPRAWDZENIE INSTALACIL.

Wykonawca instalacji gazowych powinien wykona¢, w obecnos$ci Inwestora, giéwng prébe
szczelnosci instalacji gazowej. Wg PN-EN12327 przyrzady pomiarowe powinny by¢ zgodne
z PN-EN 837-1,2,3 lub warunkami technicznymi i powinny mie¢ wazne $wiadectwo wzor-
cowania. Przed prébami instalacje przedmuchac sprezonym powietrzem w stron¢ na zewnatrz
budynku.
Probe szczelnosci instalacji zbiornikowej nalezy wykona¢ powietrzem o nadciSnieniu ppreby =
1,6MPa w czasie min. 1godz. Uzywa¢ manometru tarczowego wg PN-EN 837:2000, doktad-
nego, o duzej tarczy — typ M 160 zakres 0+02,0MPa, btad 0,6%.
Probe szczelnoSci instalacji w gruncie nalezy wykona¢ powietrzem o nadciSnieniu Pprghy =
0,4MPa w czasie min. 1godz. Uzywa¢ manometru tarczowego wg PN-EN 837:2000, doktad-
nego, o duzej tarczy — typ M 160 zakres 0+0,4MPa, btad 0,6%.
Nastegpnie nie pomalowang i z odtagczonym odbiornikiem gazu oraz otwartym i zaslepionym
kurkiem gazu instalacje w budynku podda¢ sprawdzeniu na szczelno$¢ powietrzem o nadci-
snieniu 100kPa (latm.) w czasie min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelno$¢ na manometrze tarczo-
wym wg PN-EN 837:2000, doktadnym o duzej tarczy M 160, klasy 0,6%, zakres 0+160kPa.
Przed napetnieniem gazem instalacji gazowej wykona¢ probe szczelnos$ci instalacji i zamon-
towanymi urzadzeniami (kotlem, reduktorami). Stosowa¢ manometr wodnym — U-rurka (lub
tarczcowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6%) i nadci$nienie powietrza p=3,75kPa (co odpo-
wiada 375+500 mm H,O dla U-rurki) w czasie 30 min. Z préb nalezy sporzadzi¢ protokoty.
SPADEK CISNIENIA PODCZAS PROB NIEDOPUSZCZALNY.

Wykonawca instalacji gazowej ma obowigzek uzywania materiatow, wyrobéw i narzedzi po-
siadajacych dopuszczenia wyroboéw do stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o wy-
robach budowlanych — Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004r., a takze zgodnie z ustawa o systemie
zgodnos$ci — Dz. U. Nr 166 poz.1360 z 2002r. — z pézniejszymi zmianami, ktére nalezy dota-

czy¢ jako zalaczniki do dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg. Wszelkie uzyte

-]

materiaty do budowy instalacji gazowej powinny posiada¢ oznakowanie ™

Wykonawca instalacji gazowej powinien posiada¢ uprawnienia do wykonywania samodziel-
nych funkcji w budownictwie (uprawnienia budowlane wraz z cztonkostwem w izbie inzynie-

row budownictwa) branzy sanitarne;j.
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Po skonczeniu robét nalezy zgtosi¢ przewody wentylacyjne i1 spalinowe do kontroli popraw-
nosci dziatania.
Odbidr roboét przy instalacji gazowej polega na sprawdzeniu:

» aktualnych dopuszczen poprzez sprawdzenie oznakowan (jw.) na: rury, materiaty,
armaturg, odbiorniki,

» waznosci $wiadectw wzorcowania uzytych manometrow,

» inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej instalacji w gruncie,

» prawidlowosci dziatania przewodéw wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest
opinia o kominach stwierdzajaca poprawnosci montazu kratek, droznosci, szczelno-
$ci i odpowiednie ciggi przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych),

» zgodno$ci wykonawstwa z projektem,

» trwato$ci mocowania instalacji i rozstaw uchwytow (poziomy co 1,5 m, piony co
2,5m),

» wykonawstwa przejScia przez przegrode budowlana,

» odlegtosci od innych instalacji (tj. 10cm przy réwnolegtym prowadzeniu przewodow
gazowych i 2 cm przy ich krzyzowaniu z innymi - z tym, ze instalacja gazowa na
gaz ziemny powinna by¢ prowadzona ponad innymi instalacjami),

» gléwnej probie szczelnosci (bez odbiornikow gazu),

» poprawnosci malowania instalacji (dopiero po prébach szczelnosci).

Urzadzenia 1 armatur¢ podiaczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen producentéw innych niz wskazane w opracowaniu z zachowaniem
mocy urzadzen. Do kazdego z urzadzen nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng zgodnie z
DTR. Biezaca obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy

wskazani przez Uzytkownika instalacji.

INSTALACJA GAZOWA powinna byé¢ poddana RAZ NA ROK okresowej kontroli
eksploatacyjnej PRZEWODY SPALINOWE i WENTYLACYJNE NALEZY KON-
TROLOWAC - RAZ w ROKU.

Prawidlowo$¢ wentylacji powinna by¢ potwierdzona pomiarami anemometrem. Przewody
kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mie¢ powierzchni¢ przekroju, co najmnie;j
0,016m” oraz najmniejszy wymiar przekroju, co najmniej 0,1m Zabronione jest stosowanie

zbiorczych przewodéw wentylacyjnych.

I.18. INSTALACIJA C.O.

Zaprojektowano instalacj¢ c.o. wodng dwururowa pompowag systemu zamknietego

o parametrach pracy 80/60 oC.
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Gléwny poziom, pion oraz gatazki nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych stabilizowanych
PEX-AL.-PEX, typoszeregu cis$nieniowego PN20 o $rednicach @ 16 — @ 75 mm. Przewody
prowadzi¢ w posadce i §cianach w warstwie izolacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Przewody prowadzone w posadce nalezy umiesci¢ w peszlu ochronnym. W hali produkcyjnej
przewody prowadzi¢ na wysokosci ok. 4m od posadzki.

Po zamontowaniu instalacj¢ zdezynfekowaé, przeptuka¢ i podda¢ prébie szczelnosci
na 1,5 ci$nienia roboczego W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nosne stosowac
tuleje ochronne z rur PVC umozliwiajagce swobodne przemieszczanie przewodu. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie

Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodéw wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow — zapewni
to samokompensacjg.

Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg odpowietrznikéw zamontowanych
w grzejnikach.

Zaprojektowano kompaktowe grzejniki ptytowe konwektorowe z podejsciami dolnymi typ
CV, ktére nalezy zamontowac przy uzyciu ksztattek katowych ,,od $ciany”.

W tazience zaprojektowano grzejniki drabinkowe.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w wkladki zaworowe oraz zawory termostatyczne
posiadajace nastawe wstepng umozliwiajacg wyregulowanie hydrauliczne instalacji.

Do ogrzewania czeSci  warsztatowej budynku  zaprojektowano  nadmuchowe,
jednorzedowe nagrzewnice wodne serii VOLCANO VR Firmy VTS EUROHEAT zasilane z
instalacji c.o. o 1tacznej mocy grzewczej 135,0 kW przy temperaturze wody
zasilanie /powrét 80°C/60°C. W celu obstugi nagrzewnic nalezy zastosowa¢ automatyczne

sterowanie urzadzeniami dostarczane przez producenta nagrzewnic.

1.19. WENTYLACJA MECHANICZNA.

Dala potrzeb wentylacji hali produkcyjnej przy zachowaniu min. 5 krotnosci wymiany powie-
trza na godzin¢ dobrano 6 wentylatoréw dachowych z podstawa ttumigca, Harmann ISO-
ROOFTEC 225/2400EC - 2360 m3h, moc 662 W, 230V, masa z podstawg tlumiacg 28 kg.
Wentylatory posiadaja modulowana predkos¢ o obrotowa w zaleznosci od zapotrzebowania.
Wykonawca moze zainstalowa¢ wentylator dowolnego producenta pod warunkiem spelnienia
wymagan parametrow pracy i wydajnosci nie gorszych niz zaprojektowane.

Dal potrzeb nawiewu powietrza zaprojektowano 3 czerpnie powietrza o wymiarach 0,5 x 0,5

m z ruchomymi lamelami regulowanymi recznie.

1.20. UWAGI KONCOWE
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Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie =z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne 1 Przemystowe”.
Montaz i rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzadzen.
Ponadto wszystkie prace musza by¢ prowadzone 1 zakonczone przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Wszystkie  materialy ~ zastosowane do  montazu  instalacji muszg  posiadaé
niezbedne deklaracje zgodnosci, dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.
Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Urzadzenia i armature podigczy¢ zgodnie z DTR producenta tych urzadzen.
Sposéb uktadania i mocowania przewodéw wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Typy poszczegdlnych przybor6w sanitarnych 1 armatury okresli¢ w uzgodnieniu
z Inwestorem.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisOw sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j,
przepisOw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, etc. Przejscia wszelkich
przewodéw rurowych przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w atestowane

przepusty o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielen przeciwpozarowych.

Projektowat: inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07

Sprawdzit : mgr inz. Dariusz Ciszewski
Upr. PDL/0116/PWOS/11
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L.21.

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

OBIEKT:

LOKALIZACIJA:

BUDYNEK PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWY Z
CZESCIA SOCJALNA ORAZ WIATA W ZABUDOWIE
USLUGOWEJ] WRAZ Z INSTALACJA GAZOWA
WEWNETRZNA 1 ZBIORNIKOWA

07 — 323 ZAREBY KOSCIELNE,
ZGLECZEWO SZLACHECKIE

DZIALKA O NR EWID. 37

OBREB 0047 ZGLECZEWO SZLACHECKIE

RODZAJ OPRACOWANIA:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTANT:

PRZYL.ACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA Z INSTALACJA
GAZOWA W GRUNCIE ORAZ INSTALACJA GAZOWA
WEWNETRZNA ORAZ INSTALACJE SANITARNE
WEWNETRZNE

TOMPLAST Sp. zo.0. Sp. k
ul. Modlinska 288, 03-152 Warszawa

SANITARNA

inz. Arkadiusz Lojewski
Upr. MAZ/0211/POOS/07

pazdziernik 2022 rok
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ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociagowego, instalacji kanalizacji
sanitarnej,  kanalizacji ~ deszczowej, instalacji ~ gazowej oraz instalacji  sanitarnych

wewnetrznych.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Prace prowadzone beda na zewnatrz oraz w projektowym budynku produkcyjno magazynowym.

1. KOLEINOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1 zagospodarowanie placu budowy
1.2 roboty budowlano-montazowe
1.3 roboty wykonczeniowe
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

— szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

— zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyzna-
czone w tym celu osoby

— zasady stosowania przez pracownikow §rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

3.1Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,
co najmniej w zakresie:
a. zapewnienia o$wietlenia sztucznego,
b. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw
Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen elek-
trycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajagce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu
stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczefistwa powinny by¢ przeprowadzane,
co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen,
co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a. przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgéci elektrycznych
i mechanicznych,
b. przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,

c. przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie

oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

— szkolenie wstepne,

— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczeg6lnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujagcymi w danym
zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika
na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe
w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepuja szczegblne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe
— nie rzadziej niz raz w roku.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomos$ci przepisOw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkéw.
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5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.
— przyczyny organizacyjne powstania wypadkdéw przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy
1. nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
2. niewlasciwe polecenia przetozonych,
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5. tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefstwa pracy,
6. brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkdéw przy pracy:
a. niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
2. niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3. brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
5. brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
b. niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materialéw zastgpczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
c. wady materialowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
d. niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
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Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
— organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,
— dba¢ o sprawno$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,
— organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami.
— zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
— dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
— oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku
pracy
— wykazu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
— okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
— zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i uciazliwych,
— zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialah w celu
usunigcia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw
tych S$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujagcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania si¢ tymi

srodkami.

Opracowatl:

26



Zat. 11.1. Ostrow Mazowiecka. 11.10.2022 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawa Budowlanego
(Dziennik Ustaw 2021, pozycja 2351 z pézn. zmianami) o$wiadczam, ze wykonany projekt

techniczny:

BUDYNEK PRODUKCYINO-MAGAZYNOWY Z CZESCIA
SOCJALNA ORAZ WIATA W ZABUDOWIE USLUGOWEJ WRAZ Z
INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA 1 ZBIORNIKOWA

PRZYELACZE WODOCIAGOWE, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ INSTALACJA GAZOWA ZBIORNIKOWA Z
INSTALACJA GAZOWA W GRUNCIE ORAZ INSTALACJA GAZOWA
WEWNETRZNA ORAZ INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE

Zgleczewo Szlacheckie, 07-323 Zargby Koscielne; dziatka nr ew. 37

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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